


DISTRIBUIDOR OFICIAL
Con el objeto de garantizar un excelente servicio y asesoramiento técnico y comercial, 
Flowing ha desarrollado una red de Distribución con cobertura en todo el País. Para 
recibir asesoramiento, por favor consulte por distribuidores en su zona. 

GRUPO ACCURATIO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS DISEÑOS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO SIN PREVIO AVISO.

· Cuerpo y Estructura en hierro.
· Camisa conformada en chapa DD revestida con pintura.
· Conexiones de alimentación y retorno bridadas en 2 1/2 ”  
   ANSI 150.
· Aislación térmica en lana mineral de alta densidad de 2”.
· Termostato electrónico programable con sensor de inmersión.
· Termomagnéticas.

· Relé de estado sólido
· Purgador de aire automático.

.

· LEDs Indicadores de alarmas.
· LEDs Indicadores de estado de fases.
· LEDs Indicadores de funcionamiento.
·

NOTA: El peso de las calderas es orientativo, calculado sin embalaje y sin carga.

· Resistencias eléctricas blindadas.
· Presostato.
· Tecla Modo Economizador.
· Manómetro con visor de lectura.
· Termostato límite de seguridad.
· Válvula de seguridad.
· Válvula de drenaje.
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SERIE 210

EQUIPAMIENTO STANDARD

CARACTERISTICAS TECNICAS




